
Combi Profi

Detergente limpa pisos – Baixo nível de espuma
Finalidade de Uso
Taski Combi Profi é um detergente de alta eficiência indicado para a remoção de sujidades 
difíceis como óleos, graxas e gorduras. Próprio para a aplicação através de lavadoras 
automáticas Taski combimat ou similares.

Características / Benefícios
• Devido ao baixo nível de formação de espuma, é indicado para aplicação através da 

lavadora automática Taski combimat;
• Sua formulação não contém perfume, permitindo a sua utilização em áreas produtivas 

de indústrias alimentícias;
• Utilizando a lavadora automática  Taski combimat, é possível aumentar a produtividade, 

dispensando a operação de enxágue no piso.

Modo de Usar 
Remover toda a sujidade solta do piso, utilizando Taski lamello, vassoura, mop ou aspirador 
de pó. Aplicar a solução de Taski Combi Profi sobre o piso, conforme diluição sugerida, 
utilizando lavadora automática Taski combimat ou similar. Pode ser também aplicado 
manualmente (mop água, enceradeira Taski ergodisc 165 ou similar). Diluição de de uso: 
para limpeza leve solução de 0,5% a 1,0% (1 parte de produto para 99 a 199 partes de água) 
e para limpeza pesada de 2,0% a 10% (1 parte do produto para 9 a 49 partes de água).

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido estruturado
Cor                                                  Verde
pH (puro) a 25oC 8,7 - 9,7
Nível de espuma Baixo

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser 
considerados como especificação.

Composição 
Álcoois Graxos Etoxilados, Corantes, Conservante, Sequestrante, Solubilizante e Água.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas 
separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses, a partir da data de fabricação.
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