
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ÁGUA FRIA

PW-C23M
PRESSÃO MÁXIMA POTÊNCIAVAZÃO MÁXIMA

3000 W600 l/h16 MPa /2320 psi 

1610AOM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INDICAÇÃO DE USO

• CONDOMÍNIOS
• ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• RESIDÊNCIAS
• PEQUENOS COMÉRCIOS

UTILIZAÇÃO

-
PISTOLA ALTA PRESSÃO

-
LANÇA VARIO

DIFERENCIAIS

CARRETEL INTEGRADO
COM MANÔMETRO

AJUSTE DE 
DETERGENTE

-
LANÇA TURBO

IPC BRASIL. Estrada da Graciosa, 554. Km.1. Pinhais/PR. 83326-670. (41) 3551 1590. contato@ipcbrasil.com.br | www.ipcbrasil.com.br

PW-C23M
1610AOM
IDAF94396

IPPR40012 LCPR40074LCPR40079

MEDIDOR DE PRESSÃO
Permite visualizar a 
pressão real de trabalho

CARRETEL PARA MANGUEIRA
Acompanha carretel de série
para a mangueira de 12 metros

2 TANQUES DE DETERGENTE
A PW-C23 possui 2 tanques 
de detergente de 600ml cada
Permite regular a dosagem
no painel.
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Axial/latão/aço
2x0,6

venturi - baixa pressão
41x35x88
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psi/bar/Mpa
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Pressão de Trabalho
Vazão Máxima

Temperatura máxima de entrada
Tensão/Amperagem
Potência absorvida
Controle remoto
Bomba/Cabeçote/Pistões
Tanque de detergente

 

Sistema de detergente
Dimensões da embalagem (LxCxA)
Peso bruto

Pressão Máxima

Vazão de Trabalho
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