
AP150

2400 mmH²O 215 m³/h 1400 W52/34 l

UTILIZAÇÃO

INDICAÇÃO DE USO

• HOTÉIS
• ESCOLAS
• UNIVERSIDADES
• RESTAURANTES
• CONDOMÍNIOS
• CENTROS COMERCIAIS
• LAVA-CAR

AP150 127V AP150 220V
CÓDIGO AP150 -127 AP150 -220
PERFORMANCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPIRADOR PROFISSIONAL PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS

VÁCUO ASPIRAÇÃO POTÊNCIA MÁX.TANQUES (TOTAL/ÚTIL)
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INOVAÇÕES *Clique para abrir

AP TUBE™
TUBO ALUMÍNIO E
PLÁSTICO

BLACK IS GREEN™
PLÁSTICOS
RECICLADOS

SANIFILTER™
FILTRO COM
TRATAMENTO
ANTIBACTERIANO 
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MANGD38CP25
MANGUEIRA D38 2,5M

SBN06389
CURVA 
DE 
ACOPLAMENTO

SBN06385
RODO 
PARA 
LÍQUIDOS

SN00003
BICO 
PARA 
CANTOS

SB06387 (x2)
TUBOS EXTENSORES

SB06295
ESCOVA
REDONDA

SBN06384
RODO 
PARA 
SÓLIDOS

FILTRO35/50LCO
FILTRO POLIÉSTER

ASPIRA
ÁGUA E PÓ

ACESSÓRIOS 
PROFISSIONAIS
Mangueira 2,5 m, curva com
regulagem de ar e tubos 
alumínio/plástico

TANQUE EM PLÁSTICO INJETADO
Resistente à choques, é ideal para
uso em lava-car pois não danifica
a pintura do carro em caso de 
batidas acidentais

MOTOR BYPASS
Motor potente, ideal
para sólidos e líquidos

m³/h 215 215
kPa /mmH²O 24 / 2400 24 / 2400

Tanque (total/útil) l 52 / 34 52 / 34
Pressão Sonora Lp dB(A) 72 72

kg 15,54 15,54
Dimensões (LxCxA) mm 560x560x830 560x560x830

Tensão V 127 220
Potência W 1200 1400

Potência Sonora

Peso

Lw dB(A) - -

Aspiração
Vácuo


